Switch KVM 2-ports
USB

Manuel Utilisateur
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KVM USB de Poche

Introduction

Merci d’avoir choisi ce Switch KVM(Commutateur écran-clavier-souris) 2-ports USB. Grace a
son ensemble constitué de ports clavier et souris PS/2, de 3 ports USB a flux descendant, de 2
ports USB a flux montant, et de 3 ports VGA, vous pouvez maintenant utiliser deux ordinateurs
avec seulement un moniteur, un clavier et une souris et partager les périphériques USB
connectés au KVM.

1. Caractéristiques

Contréle deux ordinateurs en utilisant un clavier PS/2 (ou un clavier USB), une souris PS/2
(ou une souris USB), et un moniteur.

Supporte Windows, Linux, Mac OS9/0SX, Sun Micro Solaris 8

Supporte la conversion USB vers PS/2 pour le clavier et la souris; pas besoin d'un ensemble
de cables pour clavier et souris.

Supporte trois ports USB a flux descendant (idéal pour le partage des scanners, des
imprimantes, etc.)

Supporte trois types de bascule : le bouton poussoir matériel, les touches de raccourci sur un
clavier PS2, et I’utilitaire OSD (Affichage a I’écran) (pour Windows unigquement).

Utilitaire OSD indiquant :

. L'état d'alimentation de(s) ordinateur(s) connecté(s).

ii. L'ordinateur hote actif.

Supporte les résolutions VGA jusqu'en 2048x1536.

Fonctionnalité Plug and Play. Pas de pilote requis pour le fonctionnement de la souris et du
clavier PS/2.

2. Contenu du Paquet

Le paquet du produit que vous avez acheté doit comporter I’équipement et les accessoires

suivants:

Switch KVM de poche 2 PORTS USB.
CD contenant le manuel utilisateur, I’utilitaire OSD, et les outils utilitaires USB.
2 ensembles de cables USB+VGA (modele KC-121-C2 uniquement)



Il. Spécifications

1. Général

Modele KC-121, KC-121-C2
Compatible avec la révision USB usB1.0,1.1
DEL d’état du PC en fonctionnement 2

Port USB a flux montant 2

Port Entrée VGA 2

Port Sortie VGA 1

Port USB a flux descendant 3

DEL témoin de surtension USB 3

Port Clavier PS/2 1

Port Souris PS/2 1
Reésolution Vidéo Max 2048 X 1536.

Compatibilité Matérielle

PC/Mac/Sun Micro

Systemes d’Exploitation supportés

Windows 98/98SE/ME/2000/XP
Mac OS9/0SX, Solaris 8 (SUN BLADE 100), Linux
Kernel 2.3 ou plus récent

Sélection du PC Actif
(Détection Automatique Intelligente)

A I’aide du bouton poussoir
A l'aide de la touche de raccourci (uniquement sur le
clavier PS/2)
A I’aide de I’utilitaire OSD (Windows)




2. Connecteurs

1 Mini-din pour clavier PS/2

1 Mini-din pour souris PS/2

3 connecteurs USB type A a flux descendant

2 connecteurs USB type B a flux montant

2 connecteurs pour entrée VGA (DB15 Femelle) et un connecteur pour sortie VGA (HDB15
Femelle).

Bouton poussoir

SORTIE Moniteur

| :
Hub USB 3x pour partager les Souris PS/2

périphériques (accepte clavier et Clavier PS/2
souris USB)

Vue Frontale

USB Entrée Moniteur Entrée Moniteur USB
PC1 pour PC1 pour PC2 PC2
Vue Arriere



3. DEL témoins

3.1 DEL Héte
Eteinte: aucun PC hote n’est connecté ou I’alimentation du PC est coupée.
Rouge: lorsque le PC hote est disponible et actif.

3.2 DEL du Port USB a flux descendant
One DEL pour chaque port USB a flux descendant:
Eteinte: Le port USB n’est pas prét pour la connexion du périphérique USB.
Allumée (Verte): Le port USB est prét pour la connexion du périphérique USB.

Remarque:

Si une surtension se produit sur certains ports USB a flux descendant, la DEL USB
correspondante S’ETEINDRA pour indiquer que ce port ne fonctionne pas maintenant. Une
fois le probléme de surtension éliming, la DEL USB S’ALLUMERA a nouveau.

LED du PC Hote 2 LED du PC Héte 1

Flux Descendant USB 1
Flux Descendant USB 2 Flux Descendant USB 3



I1l. Installation du Switch KVM 2-ports USB

1. Configurations Systemes Requises:

e Ordinateur: port USB, port VGA

e Systeme d’exploitation: Windows 98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS9/0SX, Solaris 8
(SUN BLADE 100), Linux Kernel 2.3 ou plus récent

e Cable VGA: 1 cable male vers male VGA pour chaque ordinateur

e Cable USB: 1 cable USB avec une extrémité Type-A et une autre extrémité Type-B pour
chaque ordinateur



2.

Installation Matérielle:

a. Connectez I’extrémité Type-A du cable USB sur le port USB de I’ordinateur, et
I’extrémité Type-B du cable USB sur le port USB a flux montant PC1 du KVM.

b. Connectez le port VGA situé sur la carte vidéo de I’ordinateur et le port ENTREE
moniteur PC1 du KVM a I’aide du cable male vers male VGA.

C. Répétez les étapes a.-b.jjw12) pour I’ordinateur secondaire en utilisant le 2™ port USB
a flux montant et le 2°™ port Entrée VGA situés sur le K\VM USB de Poche.

d. Connectez le cable VGA du moniteur au port Sortie moniteur du KVM.

e. Connectez un clavier et une souris PS/2 aux ports PS/2 du KVM ou connectez un clavier
et une souris USB aux ports USB a flux descendant (Sauf pour Windows98/SE).

f. Pour les utilisateurs de Windows 98/SE, veuillez aller au prochain chapitre pour
effectuer l'installation.

g. Allumez I’ordinateur et assurez-vous que le port USB est activé et qu’il fonctionne
correctement.

Bouton poussoir

SORTIE Moniteur |

Hub USB 3x pour partager les Controle Souris
periphériques (accepte clavier et Controle  PS/2
souris USB) Clavier PS/2

USB Entrée Moniteur Entrée Moniteur USB
PC1 pour PC1 pour PC1 PC2



3.

Installation sous Windows 98/SE :

Pour les utilisateurs de Windows 98 et 98/SE, il sera nécessaire d'effectuer une étape
d'installation différente. Une fois l'installation matérielle terminée, veuillez suivre les
étapes ci-dessous pour installer le Switch KVM:

Etape 1 : Déconnectez la souris et le clavier PS/2 du Switch KVM USB et connectez-les a
I'ordinateur.
Etape 2: Allumez I'ordinateur.

Etape 3 : Utilisez le bouton poussoir du Switch KVM USB pour basculer I'écran vers
I'ordinateur cible fonctionnant sous Windows 98/SE.

Etape 4 : Référez-vous au chapitre 4. Installation du Pilote et terminez I'installation du
pilote.

Etape 5 : Déconnectez la souris et le clavier PS/2 de I'ordinateur et connectez-les au
Switch KVVM USB.



4. Installation du Pilote:

4.1 Systemes d'exploitation ne nécessitant pas l'installation du pilote
Le Switch KVM 2-ports USB ne nécessite pas I'installation du pilote sous les systemes
d'exploitation suivants.

a.

b.
C.
d

Windows 2000/ME/XP

MAC OS9/0SX

Linux Kernel 2.3 ou plus récent
Sun Micro Solaris 8

4.2 Windows 98/98SE:
Aprés avoir connecté le Switch KVM 2-ports USB a votre ordinateur, Windows 98
détectera automatiquement le périphérique et vous demandera d'effectuer l'installation
du pilote.
Veuillez installer le K\VVM USB de Poche en respectant les instructions des étapes A a
H. Veuillez garder a disposition votre CD Windows 98.

Etape A

Add New Hardware Wizard

A. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.

Thiz wizard searches for new drivers for:

USE Human Irterface Device

& device driver iz a software program that makes a
hardware device wark.

Cancel
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Etape B

Add New Hardware Wizard

what do you want Windows to do?

% Search for the best driver for your device.
[Recommended].

' Display alist of &l the drivers in a specific
lacation, 0 pou can select the driver you want.

< Back I Mext » I Cancel

Etape C

Add New Hardware Wizard

Wwindows will zearch for new drivers inits driver database
oh your hard drive, atnd in arw of the following selected
locations. Click Nest to start the search.

¥ CO-ROM drive

IV | MicrasaftWindows Update

™ Specify a location;

|A:\ =l

< Back I Mext > I Cancel |
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B. Cliquez sur *“Suivant”
pour lancer la recherche du
meilleur pilote pour votre
périphérique.

C. Cliquez sur “Suivant”
pour lancer la recherche.




Etape E
Add New Hardware Wizard

12

D. Cliquez sur “OK” pour continuer.

E. Cliquez sur “Suivant” pour
continuer.




Coprnc ik : .
A F. Veuillez spécifier

I’emplacement du disque source
o de Windows et cliquer sur “OK”
pour continuer.

The file hidclazs. sys' on Windows 38
@ Second Edition CO-ROM cannot be found.

Setup cannot find the souwrce disk. Please
make sure that the dizk iz ingerted properly,

ahd then click 0K to continue.
Skip File .
Hest \Vous pouvez utiliser le bouton

i Details. .
LCopy filez from: Details

Ie:\WINSE_SE\SETLIF'\WINSE ﬂ Browse...

File name: Folders:

Parcourir pour trouver le pilote.
(Référez-vous a la Figure F)

P fale

e mind8_sehsetuphwinds
- = et d
3] wings_se

5] setup
| 2 wind8

Cancel

i

3 ols
- [ towr

=

Dinves:

| [®- 3

*Remarque: votre fichier hidclass.sys peut se situer dans un répertoire différent de celui illustré dans la
figure ci-dessus.

Etape G

Add Mew Hardware Wizard

Windows diiver file search for the dewvice: G CI iquez sur “OK" pour
el B f continuer.

Source:

Er for this

Scanning ... . or click Mext

D estination:

| 0%

Cancel |
Copying Files___ E3

The file 'hidclass. sps' on Windows 92
@ Second Edition CD-ROM cannot be faund.
e Cancel |
Ingert Wwindows 98 Second Edition CD-RORM
in the selected drive. and click OE.
Skip File I

Copy files fram: Lietails... |
= A MSE SEMSETLIPAWINSS Browse... |

|I_I
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Etape H

Add New Hardware Wizard

% LISE Human |nterface Device

hardware device requires.

windows haz finished instaling the software that your new

sk

¢ Back

Cancel

H. Cliquez sur “Terminer”,
Windows a terminé I’installation
du Pilote intitulé "USB Human
Interface Device" pour clavier
& souris PS/2.

14




5. Installation du logiciel utilitaire OSD (Affichage a I'écran)
pour Windows

Insérez le CD livré dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran Manuel Auto[AutoManual]
apparaitra automatiquement sur votre moniteur. Cliquez sur le bouton "Installer I'utilitaire
OSD[Install OSD utility] pour continuer. Si I'écran AutoManual n'apparait pas, veuillez utiliser
I'explorateur de fichiers pour choisir le lecteur de CD-ROM puis exécuter le fichier
AutoManual.exe.

L Autokanual ]
2 Port USB KVM Switch
User's Manual Cliquez sur le bouton
. "Installer I'Utilitaire
o= =1 e 0sD"
Inztadl OET0 utility
Inztall Acrobat Eeader 5.0
CLORE
T i g[ i
A. Exécutez le fichier
Welcome to the Procket KVM Install OSD2Port.exe sur le
program.
CD.
This program allows you to install Procket KV on your hard drive.

It iz strongly recommended that before proceeding, you ensure that
no other Windows programes are running.

If you do not wizh to install Procket KM, click Exit' now, otherwize
click "Next' to continue.

15



Etape B

Directory

Choose an installation folder and click Next to continue.

Procket KWW's files will be installed in the following directory:

C:\Program Fileg\Procket KW

Dizk =pace needed :
Available dizk space :

Click "Next’ to continue.

11 Wb
8009 Mb

B. Cliquez sur
"Suivant
[Next]™ pour
continuer.

Etape C

By |

C. Cliquez sur
"Oui [Yes]"
pour conitnuer.

Confirmation

“ou are now ready to install Procket KWK,

Click "Start’ to install Procket KWVM.

Thig program will ingtall Procket KWN into C:\Program Fileg\Procket KWK,

D. Cliquez sur
"Débuter[Start]
" pour
continuer.

16



Ingtallation completed.

Procket K\VM haz been successfully installed.

E. Cliquez sur
"Suivant
[Next]" pour
continuer.

Clickteam Install Creator
Copyright #1959-2003 Clickteam

http: e we . clickteam. com

Thig ingtall pregram has been created with a freeware version of Clickteam Install Creater, a
=imple and powerful install maker.

Thiz screen does not appear in install programs created with a registered version. You can
regizter onling on the Clickteam Web site.

Thank you for uging Install Creator!

F. Cliquez sur
"Quitter[Exit]"
pour terminer
I'installation.

17




6. Utilisation du Programme OSD

6.1 Lancer le programme OSD
® A npartir du menu Démarrer -> Programmes -> Pocket KVM -> OSD

‘Windows Update

§  Programs » (B Accessoriss D
@ Avance Sound Manager  ®
Diocuments Ll

)
5 @ Startup
e Internet Explarer

Search 3 I‘.;ﬂ Outlook Express

Settings

Help

Bl S  zaem

IiﬁStart |J H & 3 |J (3] disk
® Le programme OSD sera lance.

& 41 || Bydiske | ##105 - paint |[=lPocket kvm B @l 234

18



6.2 Interpréter la fenétre OSD
L'OSD indique I'état des connexions, de I'ordinateur héte et des périphériques USB.

Pulsanti stato L
connessione porta e Mo Device Found

stato host attivo f ! Bouton Fermer

/

Bouton

Masquer
Etat PC Hote

Il y a quatre éetats différents:
A. “Aucun PC détecté ” signifie qu'aucun ordinateur n'est connecté au KVVM de Poche ou
que les ordinateurs connectés sont éteints.

[=1 pocket K

1

Hide |

|N|:| Device Find

B. “Ordinateur sur 1 Activé” signifie que le premier port est connecté a un ordinateur allumé
qui est I'ndte actif. Quant au second port, soit il n'est connecté a AUCUN ORDINATEUR
soit il est connecté a un ordinateur éteint.

[=1 pocket K

Hide |

FC10On

C. “Ordinateur sur 2 Activé” signifie que le second port est connecté a un ordinateur allumé
qui est I'ndte actif. Quant au premier port, soit il n'est connecté a AUCUN ORDINATEUR
soit il est connecté a un ordinateur éteint.

19



[=1 pocket K

Hide |

FC20n

D. Deux ports sont connectés a des ordinateurs allumés. Le grand chiffre rouge indique que
le second port est I'n6te actif. Le petit chiffre vert indique que le premier port N'est PAS
d'héte actif, mais qu'il est disponible pour la connexion.

6.3 Choisir I'h6éte actif en utilisant le programme OSD
Cliquez simplement avec votre souris sur le bouton du port que vous voulez choisir comme
hote actif. Le programme activera automatiquement I'h6te actif et le chiffre sur le bouton
changera en fonction. ** Remarque : Si vous essayez de passer I'hote actif vers un port qui
n'as pas de connexion ou qui est connecté a un ordinateur inactif, une alerte sonore sera
émise.

Hide I

PC 20n

20



6.4 Masquer et Fermer le programme OSD

ERET

| @DS - Paint "_":l‘_' Pocket K¥M

LorSque I’utilisateur clique sur le bouton “Masquer”, la fenétre du progyamme OSD se
cachera dans la barre des taches.
Lorsque I’utilisateur clique sur le bouton “Fermer”, le programme O3D sera quitté.

® Sile programme OSD se cache dans la barre des taches, I’utilisateur”peut faire un clic droit
avec la souris pour faire apparaitre ou fermer le programme.

21



V. Utilisation du Switch KVM 2-ports USB

1. Activation manuelle par le bouton poussoir
Vous pouvez passer a la connexion héte USB active disponible suivante en pressant le
bouton poussoir situé sur le Switch KVM 2-ports USB.

2. Activation par la touche de raccourci (Uniquement pour clavier PS/2,
non disponible pour un clavier USB)
[Ctr]], [Ctrl], [1] ou
[Ctrl], [CtrI], [2]

Ctrl

Vous pouvez passer de l'une a l'autre des connexions PC en utilisant la séquence
de touche de raccourci a deux étapes suivante. Pour envoyer les commandes au
Switch KVM USB, pressez deux fois la touche [Ctrl] (Etape 1), puis pressez la
touche [1] ou [2] (Etape 2) pour basculer entre les deux ordinateurs. (Si vous
pressez les touches [1] ou [2] sur le pavé numérique, le clavier et la souris ne
seront pas activés).

Remarque : Lorsque vous utilisez le processus des Touches de Raccourci a deux
étapes, les touches doivent étre pressées dans les 5 secondes, dans
le cas contraire, I'action des Touches de Raccourci sera annulée.

3. Activation par I'OSD (Affichage a I'écran) (Uniquement sous
Windows)
Activez I'0OSD et cliquez sur le numéro de port dans I'OSD. L'h6te actif passera sur le port
choisi.

22



4. Fonction de Balayage Automatique

Maintenir appuyé le bouton poussoir du Switch KVM USB pendant 3 secondes
activera le mode Balayage Automatique; presser de nouveau le bouton poussoir du
Switch KVM USB lorsque le mode Balayage Automatique est actif désactivera le
mode Balayage Auto et I'écran du moniteur reviendra sur I'hote initial.

Une fois le mode Balayage Auto activé, le Switch KVM USB basculera entre
les deux ordinateurs et les affichera sur le moniteur. Chaque ordinateur sera affiché
pendant 5, 10, 15... 50 secondes:

Intervalle de Balayage Auto

[n] * (Disponible uniqguement si la fonction Balayage Auto est ACTIVE).

\Vous pouvez modifier I'intervalle de Balayage Auto en pressant la touche numérique
appropriée ou les touches sur le pavé numérique.

n Scan Interval
[1] 5 sec.
[2] 10 sec.
[3] 15 sec.
[4] 20sec.
[5] 25sec.
[6] 30sec.
[7] 35sec.
[8] 40sec.
[9] 45sec.
[O] 50sec.
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V. Remarques d'utilisation

1.

IMPORTANT:

Avant de basculer entre les hotes, veuillez choisir "Déconnecter le Matériel en Sécurité” ou
"Ejecter" pour les périphériques USB connectés a n’importe lequel des trois ports USB a
flux descendant situés sur le Switch KVVM 2-ports USB. Basculer entre hotes est équivalent
au retrait des périphériques USB, ce qui peut endommager vos périphériques ou vos
données s’ils ne sont pas déconnectés correctement du systeme d’exploitation.

Normalement le Switch KVM 2-ports USB obtient son alimentation a partir de I’ordinateur
hote. Lorsque le Switch KVM 2-ports USB et le port USB de I’ordinateur sont connecteés,
les DEL passeront en couleur rouge et le clavier et la souris fonctionneront.

Périphérique inconnu:

Si toutes les procédures d’installation ont été suivies mais si certains périphériques ne
fonctionnent toujours pas, veuillez aller sur : Poste de travail /Propriétés/ Gestionnaire de
périphériques / USB, et vérifiez Port COM, Imprimante, Clavier, Souris, ou Hub pour voir
si un “Périphérigue inconnu” apparait a I’écran. Vous devrez “Supprimer” et “Rafraichir”,
puis débuter a nouveau la procédure d’installation. Si aprés avoir essayeé toutes les
procédures citées ci-dessus, votre périphérique ne fonctionne toujours pas, veuillez
contacter votre revendeur.

24



Déclaration

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a modification sans préavis. Le constructeur ne donne aucune garantie
ou aucune représentation (implicite ou autre) sur I'exactitude et la perfection de ce document et ne doit en aucun cas étre tenu pour
responsable de pertes de bénéfices ou d’autres dommages commerciaux, y compris mais sans se limiter aux dommages spéciaux,
accidentels, consécutifs ou autres.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous aucune forme et par aucun moyen que ce Soit,
électronique ou mécanique, comprenant la copie, I'enregistrement ou I'enregistrement d'informations et les systéemes de
récupération, sans la permission écrite explicite du constructeur.

Tous les noms de marques et noms de produits cités dans ce document sont des marques déposées ou des marques déposées
enregistrées par leurs détenteurs respectifs.

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément a l'article 15 du
réglement FCC. Ces limites sont congues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes en installation
résidentielle. Cet équipement génére, utilise et émet de I'énergie radio-fréquence et, s'il n’est pas installé et utilisé en accord avec
les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des
interférences ne se produiront pas dans une installation particuliére. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut étre déterminé en éteignant puis en rallumant I'appareil, I'utilisateur est
encouragé a tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

. Réorienter ou déplacer I'antenne de réception.
e Augmenter la séparation entre I'équipement et le récepteur.
e  Connecter I'ordinateur sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour l'aide.
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